PRZEGUBOWY PODEST RUCHOMY
O NAPEDZIE ELEKTRYCZNYM

HA15 IP

Super zwrotna, nawet w
ciasnych strefach

» Kompaktowe wymiary:
szerokos¢ 1,50 m

» Wysokos¢ transportowa
wynoszgca 2m pozwala
urzgdzeniu

» Kat wychylenia przedtuzenia
ramienia: 130°(+65°/-65°)

» Maty zewnetrzny promien
skretu wynoszgcy 3,9m

Optymalna wydajnosc i
komfort uzytkowania

» Wysieg boczny 8,65m

» Wysoka niezaleznosc¢ w
eksploatacji

» Sterowanie za pomocg
zaworow proporcjonalnych

Odporna, niezawodna i
tatwa w konserwaciji
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More than lifting



HA15 IP

PRZEGUBOWY PODEST RUCHOMY O NAPEDZIE

ELEKTRYCZNYM

DANE TECHNICZNE

Wysokos$¢ robocza

Wysoko$é platformy
Maksymalny zasieg

Maksymalna wysokos$¢ przegubu
Maksymalny udzwig

Pionowy kat wychylenia przedtuzenia ramienia (JIB)
@ Diugose

@ Szerokos¢

0 Wysokosé

Wysoko$¢ transportowa

@ Rozstaw

@ Przeswit

o x@ Wymiary platformy
Rozstaw osi

Predkosc¢ jazdy

Zewnetrzny promien skretu

Kat obrotu podwozia

Kat obrotu platformy

Moc zasilania

Maksymalny kat nachylenia
Ogumienie biate

Pojemnos$¢ zbiornika oleju hydraulicznego
Ciezar catkowity

HA15IP

14.87 m
12.87 m
8.65 m
6.25 m
230 kg
130° (+65/-65)
6.65 m
1.52 m
21 m
3.02m
2m
14 cm
1.15x 1.07 m
0cm
0.7 - 4.5 km/h
3.95m
355 °
180° (+90/-90)

48 V - 345 Amph (C5)

25 %
23x10-12
301
7 230 kg

X
X
25
0%
b0
%

OO0 000,

Pedetetelele!
%%

V‘\
5%

%o %
3R
35
9505059,
S

(REIXRRT
[SRLLLRKS
[0S
SLLRRRS
GSISSKIRS
KRR

Haulotted.

GROUP

<Mt
910°-67" 33" 0 33" 67" 910" 131" 165" 198" 23' 263" 296"
16 525"
15 497

™~
14 —, N o
N
13 \\ or
12 / 39'4"
1 ﬁ \ 36'10°
10 / / 3210°
9 /7 \ 296"
8 263
7 / L 2
s I ]
1r 1

6 ﬁ;‘ 198°
5 165
4 % 121
3 910"
2 / 6r
1 33

T -1 -33"

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

= Akumulatory péitrakcyjne

= Wskaznik poziomu natadowania akumulatoréw

= Prostownik o prgdzie tadowania 48V-50A

= Pulpit sterowania z przyciskami sensorowymi

= Czujnik przechytu 3°

= Ogumienie petne "biate"

= Mozliwosc pracy na zewnatrz do maksymalnej predkosci
wiatru do 45km/h

= Uruchamianie bez dodatkowych zabezpieczen

= Licznik godzin

= Blokada obrotu korpusu

= Uchwyty holownicze i transportowe

= Reczna pompa awaryjnego opuszczania

= Naped na dwa tylne kota i skret na dwa przednie kota

= Urzadzenie wyposazone w czujnik przecigzenia w koszu
= Klakson

OPCJE / AKCESORIA

= Swiatlo ostrzegawcze

= Gniazdko elektryczne w koszu

= Sygnat dzwiekowy w trakcie jazdy

= Centralny wlew do akumulatorow

= Akumulatory trakcyjne: 360 Ah

= Akumulatory bezobstugowe

= Koncowka przewodu ze sprezonym powietrzem w koszu
= Pilot sterowania hamulcow z pulpitu dolnego

= Biopaliwo

= Szeroki kosz (1,5m x 0,8m)



